Zatgcznik nr 1 do Regulaminu V RACE 2023

WARUNKI TECHNICZNE DOPUSZCZENIA
SAMOCHODU DO STARTU
WV RACE 2023

§1. POSTANOWIENIA OGOLNE

1. Do udziatu w V RACE dopuszcza sie samochody typu muscle i pony car bez wzgledu na
rok produkcji i marke.

2. Kazdy samochdd biorgcy udziat w imprezie musi mie¢ wazne badanie techniczne oraz
optacong sktadke ubezpieczenia od Odpowiedzialnosci Cywilnej. Organizator w
indywidualnym przypadku moze wyrazi¢ zgode na udziat pojazdu bez wymienionych w
pkt 2 dokumentow.

3. Przed kazdg rundg V RACE Organizator majgc na uwadze specyfike danej rundy ma
prawo rozszerzy¢ postanowienia niniejszego regulaminu z wymogiem opublikowania
zmian w formie zatgcznika do regulaminu w terminie min. 7 dni przed runda.

§2. DOPUSZCZENIE DO ZAWODOW

1. Dopuszczenie samochodu do zawodoéw odbywa sie po przeprowadzeniu przed kazda
rundg Badania Kontrolnego.

2. Badanie Kontrolne przeprowadza samodzielnie Zawodnik.

3. Badanie prowadzone jest zgodnie z formularzem — Zatgcznik nr 2 do regulaminu V
RACE.

§3. WYMAGANIA TECHNICZNE

1. Kazdy samochdd startujgcy w V RACE musi spetniac ponizsze kryteria:

a) Generowaé w warunkach pomiarowych (2/3 maksymalnych obrotéw nie mniej niz
3800 obrotéw silnika, 1/2 m od wylotu wydechu lub pomiar dynamiczny samochodu
poruszajgcego sie) hatas NIE wigkszy niz limit okreslony w regulaminie toru - Pomiar
sonometrem bedzie dokonywany przed rozpoczeciem jazd oraz w ich trakcie (pomiar
dynamiczny). Samochody niespetniajgce powyzszego wymogu nie zostang
dopuszczone do jazd. Na wiekszosci obiektow limit wynosi 100db.

b) By¢ wyposazony w system gasniczy lub by¢ wyposazony w posiadajgcg aktualny
termin waznosci i legalizacji oraz homologowang gasnice samochodowg o wadze
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minimum 1 kg, bezpiecznie zamontowang wewnatrz kabiny. Zaleca sie stosowanie
gasnic o wadze 2kg.

By¢ wyposazony w przedni uchwyt holowniczy.

Kazdy samochoéd musi byé wyposazony w minimum dwa swiatta stop
widoczne z min. 200m. W przypadku pogorszonej widocznosci sedzia zawodow
moze zadecydowac o0 wpuszczeniu na tor wytgcznie samochoddw z wigczonymi
przednimi i tylnymi Swiattami mijania. Zawodnik bez swiatet mijania musi si¢ liczy¢ z
nie wpuszczeniem na tor w takiej sytuacji

Fotele powinny by¢ stabilnie osadzone, jakikolwiek luz mocowania fotela skutkuje
niedopuszczeniem samochodu do rundy.

W przypadku instalacji foteli kubetkowych wymagane jest uzywanie szelkowych
pasow bezpieczenstwa.

Oproécz seryjnych paséw dopuszcza sie jedynie homologowane pasy typu
szelkowego (z aktualng lub utracong homologacjg), wszelkie sportowe i tuningowe
pasy szelkowe bez homologacji sg zakazane.

W przypadku stosowania pasow szelkowych wymagane jest ich prawidtowe
mocowanie zgodnie z Zatgcznikiem J FIA.

Wewnatrz kazdego auta muszg znajdowac sie noze do ciecia paséw, po jednym
dla kierowcy i pilota.

W kabinie ani bagazniku nie mogg sie znajdowac zadne nie przymocowane trwale
przedmioty.

Samochdd nie moze wykazywaé zadnych wyciekdw ptynu chtodniczego i olejow.
Samochdéd nie moze wykazywaé zadnych wyciekéw z uktadu hamulcowego i
paliwowego.

Zbiorniczek ptynu hamulcowego musi by¢ wypetniony do poziomu przekraczajgcego
poziom minimalny.

Klocki hamulcowe muszg by¢ w stanie zuzycia nie mniejszym niz 50%. Zaleca sie
posiadanie klocéw zapasowych.

Poziom oleju w silniku nie mniejszy niz 50% zakresu prawidtowego poziomu. Zaleca
sie posiadanie oleju na tzw. ,dolewki”.

Kazdy samochod ma by¢ wyposazony w dowolng mate pod samochod (wymog
wiekszosci torow wyscigowych). Rekomendowany wymiar maty to 3x2m..

Elementy nadwozia muszg by¢ zamontowane w sposob trwaty. We wszystkich
klasach auta muszg mie¢ kompletne poszycie. Niedopuszczalne jest uczestniczenie
w Rundzie autem np. bez maski. W indywidualnych przypadkach Organizator moze
dopusci¢ auto bez kompletnego poszycia.

Szerokos$¢ opony winna by¢ odpowiednio dobrana do szerokosci felgi, na ktérej sie
znajduje. Widoczne znaczne odstepstwo — tzw. ,nacigg” jest zabroniony.
Akumulator winien by¢ zamontowany w sposéb uniemozliwiajacy jego
przemieszczenie sie w czasie jazdy, a klema dodatnia winna by¢ ostonieta
materiatem nie przewodzacym pradu.

Znajdujgce sie na samochodzie opony nie moga mie¢ bieznika nizszego niz okreslit
to producent umieszczajgc znacznik.




v)

Startujgcy samochod musi mie¢ zamkniete wszystkie szyby boczne. Auta bez szyb
majg by¢ wyposazone w siatke boczng o ile ich konstrukcja na to pozwala.

Auto musi posiada¢ emblematy (naklejki) wskazane przez organizatora, w miejscach
zgodnych z Zatgcznikiem nr 3 do Regulaminu V RACE

Kazdy zawodnik i pilot startujgcy w V RACE musi spetniac¢ ponizsze kryteria:

a)

b)

d)

Podczas jazdy po torze mie¢ zatozony homologowany kask dopuszczony do
uzytku w motorsporcie. Dopuszcza sie takze kaski motocyklowe.

W przypadku uzywania paséw szelkowych lub/i kierownic bez (lub z wytgczong) air
bag wymagane jest uzywanie kotnierzy typu kartingowego, Hans lub
hybrydowych. W przypadku uzywania tradycyjnych pasow kotnierze sg
rekomendowane.

W sezonie 2023 rekomendowane jest uzywanie homologowanych
kombinezonéw, rekawic, butéw i bielizny. W kolejnych sezonach ubioér bedzie
wymaganym elementem wyposazenia.

Wymagane jest petne zakryte obuwie. Wszelkie klapki i sandaty sg
niedopuszczalne.

Niespetnienie dowolnego z w/w kryteriow skutkuje niedopuszczeniem samochodu lub/i
zawodnika do udziatu w rundzie.

. Wprowadzenie w czasie rundy zmian niezgodnych z niniejszym regulaminem skutkuje
cofnieciem dopuszczenia do udziatu w rundzie.



